ТУ 2226 173 -00203335-2007
Настоящие технические условия распространяются на поликарбонаты, представляющие собой линейные полиэфиры угольной кислоты, получаемые методом поликонденсации в расплаве дифенилкарбоната и бисфенола А.

Поликарбонаты, в том числе в смесях с другими полимерами, предна​значены для изготовления методами литья под давлением и экструзией раз​личных изделий конструкционного и электроизоляционного назначения, применяемых в машиностроении, радио-, свето-, электротехнике, электронике, строительстве, в производстве оптических изделий, в т.ч. оптических дисков (CD, DVD), а также в других отраслях промышленности, в том числе для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Обязательные требования к качеству поликарбонатов, направленные на обеспечение их безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окру​жающей среды, изложены в разделах 1,2.

Условное обозначение поликарбоната при заказе и в документации другой продукции состоит из краткого наименования материала - РС и трех цифр, написанных через тире, характеризующих конкретную марку, обозначения настоящих технических условий.

Пример условного обозначения марки поликарбоната:
РС-022  ТУ 2226-173-00203335-2007.
Условное обозначение поликарбоната содержащего ультрофилетовый стабилизатор дополняется буквой «U», с улучшенными антиадгезионными свойствами дополняется буквой «R», с увеличенным содержанием голубого красителя дополняется буквой «L».

Ссылочные нормативные документы приведены в Приложении А.
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Продолжение таблицы 1
	Наименование  показателя
	Норма
	Методы испытаний

	
	РС-005
	РС-007
	РС-010
	РС-015
	РС-022
	РС-075
	

	2. Количество видимых загрязнений (включений),    шт./ 100 г, не более
	5
	5
	5
	5
	5
	-
	4.5

	3. Мутность, %
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	4.7

	4. Коэффициент пропускания, %,      не менее
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	4.7

	5. Показатель преломления при 20° С, в пределах
	-
	-
	-
	-
	-
	1,585± 0,001
	ГОСТ 19927

	6. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	4.8

	7. Относительное удлинение при разрыве, %,     не менее
	100
	100
	100
	100
	60
	50
	4.8
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Продолжение таблицы 1
	Наименование показателя
	Норма
	Методы
испытаний

	
	РС-005
	PС-007
	РС-010
	РС-015
	РС-022
	РС-075
	

	8.
Изгибающее напряжение при
максимальной
нагрузке образца.
МПа, не менее
	90
	80
	80
	-
	-
	90
	4.9

	9.

 Модуль упругости
при изгибе, МПа,
не менее
	2250
	2250
	2250
	-
	-
	2250
	4.10

	10. 

Ударная  вязкость по Изоду,
кДж/м2,
не менее
	66
	66
	66
	66
	63
	-
	4.11

	11.
 Напряжение при сжатии при пределе

 текучести,
МПа, не менее
	76
	76
	76
	-
	-
	-
	4.12

	12. Температура
размягчения по
Вика  оС,      
не менее
	147
	147
	147
	147
	147
	-
	4.13
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	Наименование

показателя
	Норма
	Методы испытаний

	
	PC-005
	PC-007
	PC-010
	PC-015
	PC-022
	PC-075
	

	13.  Индекс желтизны и голубизны
	1,9±0,3
	1,9±0,3
	1,9±0,3
	1,9±0,3
	1,9±0,3
	Не более 3,5
	4.14

	14.Индекс прозрачности и яркости, не менее
	90
	90
	90
	90
	90
	91
	4.14

	15. Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	-
	4.15

	16. Тангенс угла диэлектрических потерь, 106 Гц, не более
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	-
	4.15

	17. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее


	20
	20
	20
	20
	20
	-
	4.16

	Примечание – поликарбонат марки PC-075 рекомендуется в производстве оптических дисков при условии соблюдения требований технической документации, по которой изготавливается продукт.


1.5 Гигиенические показатели для поликарбонатов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой:

- запах водной вытяжки – не более одного балла;

- привкус водной вытяжки - не допускается;
- количество миграции в водной вытяжке:
 фенола - не более 0,050 мг/л;

